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VORWORT

Dieses Anleitungshandbuch richtet sich an diejenige Person, die mit der Installation und Inbetriebnahme einer  
ABRIBLUE Sicherheitsrollladenabdeckung betraut ist.

Dieses Handbuch muss danach in jedem Fall dem Pool-Eigentümer zusammen mit der Gebrauchs- und  
Sicherheitsanweisung übergeben werden, damit er diese zu einem späteren Zeitpunkt hinzuziehen kann.

Die Ratschläge dieses Hefts stammen aus der Erfahrung der Firma AS POOL (ABRIBLUE)  
mit über 70.000 automatischen Rollladenabdeckungen seit 1995. Sie ermöglichen ihrem Nutzer,  

dieses Produkt bestmöglich zu verwenden und ihn vollkommen zufrieden zu stellen.

Unsere Sicherheitsabdeckung entspricht höchsten Ansprüchen und ist mit dem Ziel konzipiert worden,  
im ausgerollten und verriegelten Zustand Kindern unter 5 Jahren den Zugang zum Becken zu versperren.

NÜTZLICHE ADRESSE

Ihr Händler (Stempel):

ACHTUNG
Die schwimmende Sicherheitsrollladenabdeckung ersetzt weder den gesunden 
Menschenverstand noch Ihr verantwortliches Handeln. Sie ersetzt nicht die Aufsichtspflicht 
von Erwachsenen, die ein wesentlicher Faktor für den Schutz von Kleinkindern ist.
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1. Vorbereitung des Beckens 
1.1	 Rohbau

1.1.1	 Betongurt
Abb. 1
Betonumrandung aus 350 kg Zement pro m3 Beton 
mit den Maßen Breite 25 cm x Höhe 40 cm x Länge 
100 cm über mindestens 0,10 m3 vorsehen für eine 
stabile Befestigung der Rolle. 

1.1.2	 Überlauf
Abb. 2
Wasserstandsregelung bei -12  cm ausgehend von 
der Wandoberseite durch einen von den Skimmern 
unabhängigen ø 50  mm-Überlauf und durch eine 
automatische Füllung vorsehen. 

1.1.3	 Skimmer
Für ein leichteres Gleiten des Rollladens die 
Skimmer falls möglich an der Breitseite des Pools 
und nicht an der Längsseite anbringen.

1.2	 Rechtwinkligkeitskontrolle 
Abb. 3

1.2.1	 Messen Sie die Diagonalen, um ihre Aufrollvorrichtung 
genau senkrecht zu den Beckenlängen anzubringen.

1.2.2	 Bringen Sie eine Markierung (1) auf der 
Poolauskleidung an der Oberseite der Wände 
gegenüber des Kabelausgangs an.

1.2.3	 Messen Sie die genaue Abmessung "A", die 1 m 
kürzer als die Länge des Pools ist und bringen 
Sie die Markierung (2) am Ende von A auf der 
Poolauskleidung an. 

1.2.4	 Bringen Sie auf der gegenüberliegenden Längenseite 
die Markierung (3) gegenüber von (1) an.

1.2.5	 Übertragen Sie die Abmessung "A" von (3) 
ausgehend, um die Markierung (4) festzulegen.

1.2.6	 Messen Sie den Abstand "B1" zwischen (1) und (4).

1.2.7	 Messen Sie den Abstand "B2" zwischen (2) und (3).

1.2.8	 Wenn die Längen B1 und B2 übereinstimmen, 
gehen Sie weiter zum nächsten Schritt, ansonsten 
korrigieren Sie die Stellen der Markierungen (3) 
und (4) und wiederholen den Vorgang, bis B1 = B2.
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2. Lieferung und Abnahme
2.1	 Lieferung

Abb. 4

2.1.1	 2 bis 6 Personen oder ein Förderzeug vorsehen, um die 
Rollladenabdeckung zu transportieren. Sie wird in einem 
nicht wiederverwendbaren Holzcontainer geliefert, der 
mindestens 40 cm länger als die Beckenbreite ist. Die 
Lieferung ist schwer und zerbrechlich.

2.1.2	 Bei 4 x 8 m Beckengröße wiegt der Container 290 kg 
und misst 4,6 x 0,6 x 0,8 (H).

2.1.3	 Bei 5 x 10  m Beckengröße wiegt der Container 
390 kg und misst 5,6 x 0,6 x 0,8 (H).

2.2	 Abnahme
2.2.1	 Öffnen Sie das Paket in Anwesenheit des 

Lieferanten, um den Zustand der Ware und ihre 
Normentsprechung zu überprüfen. Bewahren Sie 
die Originalverpackung auf.

2.2.2	 Im Falle von Schäden oder fehlenden Teilen notieren 
Sie Ihre Reklamationen auf dem Frachtbrief (z.B. Paket 
aufgerissen). Der alleinige Hinweis "vorbehaltlich 
des Auspackens" ist null und nichtig. Senden 
Sie innerhalb von 2 Tagen ein Einschreiben (mit 
Empfangsbestätigung) an das Transportunternehmen. 
Dieses Schreiben muss eine genaue Beschreibung der 
festgestellten Schäden enthalten. Zur Information 
eine Kopie an die Firma AS POOL senden. 

2.2.3	 Die Bestandteile der Rollladenabdeckung im 
Container aufbewahren, der nicht in der Sonne, 
sondern in einem Raum bei Zimmertemperatur 
gelagert werden muss, falls der Aufbau nicht am 
gleichen Tag vorgesehen ist.

2.2.4	 Eine Bestandsaufnahme im Abgleich mit der 
Bestellung durchführen.

2.2.5	 Vor Aufbaubeginn die Anleitung vollständig lesen.

2.2.6	 Die Installation erfordert 2 Personen über 4 Stunden.

2.3	 �Im Container enthaltene Elemente
-- Lamellenrollladen
-- Aufrollachse
-- Solar-Träger-Set, das die Achse hält (nur einer der 
beiden Träger erhält dabei ein Solarpanel) 

-- Befestigungsset
-- Anleitungshandbuch 

2.4	 Benötigtes Werkzeug
Abb. 5
Bereiten Sie folgendes Material für den Aufbau 
vor: Bohrer, Maulschlüsselsatz, Rohrschlüssel, 
Sechskanteinsteckschlüssel, Schraubendrehersatz, 
Hammer, Universalzange, Wasserwaage, Leimpistole, 
Cutter, Multimeter, Bandmaß, Schleifgerät, Marker 
und Säge.

Abb. 4
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3. Montage der Rolle
Hinweis: Beim Open Solar 2 müssen die Klemmplatten während 
der folgenden Schritte zur Montage der Rolle an den Füßen 
befestigt sein.

3.1	 Montage der Achse auf die Pfosten
Abb. 6

3.1.1	 Kontaktteile in mit einem Fett auf Silikonbasis 
schmieren.

3.1.2	 Montieren Sie die Motorröhre an den motorseitigen 
Pfosten, indem Sie den Motorstutzen in das weiße 
Achslager einführen. Dabei darauf achten, dass der 
Motorkabelausgang Richtung Boden zeigt und die 
Einstellschrauben des Endanschlags nach oben zeigen.

3.1.3	 Verstiften Sie den Motorstutzen mit Hilfe eines 
M8x80 mm-Bolzens mit dem Achslager und 
ziehen Sie dabei die Bolzenmutter auf den 
Unterlagscheiben oberhalb des Achslagers an.

3.1.4	 Ziehen Sie das weiße Motorkabel durch die 
dafür vorgesehene Bohrung auf halber Höhe des 
Pfostens, um es innen im Träger anzuschließen.

3.1.5	 Das Ausklinken der Aufrollvorrichtung erfolgt, 
indem das Kabel gelöst und der M8x80-Bolzen 
entstiftet, dabei wird die Rolle abgerollt.

3.1.6	 Abb. 7
Montieren Sie die Motorröhre an dem Pfosten 
gegenüber des Motors, indem Sie das Wellenlager 
in das weiße Achslager einführen und den Bolzen 
innen im Pfosten anbringen.

3.1.7	 Abb. 8
Stellen Sie sicher, dass sich die Pfosten fest an der 
Achse sitzen.

3.1.8	 Abb. 9
Falls die Pfosten nicht fest an die Achse montiert 
werden können, montieren Sie einen Blockierring, 
den Sie bei uns bestellen können.

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

0 mm

Abb. 9  
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3.2	 Ausrichtung der Aufrollvorrichtung auf dem Becken
Abb. 8

3.2.1	 Prüfen Sie, ob die Achse und die Pfosten eben 
sind (Horizontallage und Rechtwinkligkeit) und das 
Rollröhre richtig zentriert auf der Linie zwischen 1 
und 3 liegt (siehe Abb. 3).

3.2.2	 Wählen Sie die der Sonne am meisten ausgesetzten 
Seite für den Motorträger

3.2.3	 Abb. 10
Nachdem Sie die Rollladenabdeckung korrekt 
über dem Pool ausgerichtet haben, markieren Sie 
die Position der 8 Befestigungspunkte der Träger 
mit einem Marker. Verschieben Sie dann die 
Aufrollvorrichtung.

3.3	 Vorbereitung der Befestigung
Abb. 11
Mit 10 mm Durchmesser in die Betonumrandung bis 
zu einer Tiefe von 100 bis 120 mm bohren.

3.3.1	 Bohrstellen zur Reinigung ausblasen.

3.4	 Anbringen der Gewindestifte
Abb. 12 und 13
Setzen Sie die Gewindestifte so ein, dass sie 15  mm 
über die Trägerplatte hinausragen. Wenn die 
Randsteine schräg oder gewölbt sind, befestigen Sie 
die M8-Muttern, um die Höhe einzustellen.

Abb. 10

Abb. 12

15 mm

Abb. 13 

Abb. 11

D.10

mind. 100 mm
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3.5	 Verankerung der Gewindestifte
Abb. 14

3.5.1	 Drücken Sie die Patrone mit der chemischen 
Verankerungsmasse, bis Sie eine homogene 
Mischung erhalten.

3.5.2	 Spritzen Sie je eine durch eine Gradeinteilung angegebene 
Dosis der chemischen Verankerungsmasse in jedes 
Bohrloch und setzen Sie die Gewindestifte nacheinander 
ein.

3.5.3	 Beachten Sie die auf der Patrone empfohlene 
Trocknungszeit.

3.6	 Zuschnitt der Randsteine 
Abb. 15 und 16
Schneiden Sie die Randsteinenden (wenn sie über 
den Beckenrand hinausragen) auf die Länge "x" zu in 
Abhängigkeit von Länge "L" des Pools, um so die 
Bewegung der Lamellen von der Achse zum Becken hin 
zu ermöglichen.

3.7	 Einstellen und Festziehen der Pfosten 
3.7.1	 Abb. 17

Befestigen Sie die M8-Flachmuttern (für die 
Höhenanpassung bei schrägen oder gewölbten 
Randsteinen), die Pfosten, Unterlegscheiben und 
M8-Muttern.

3.7.2	 Abb. 13
Stellen Sie Vertikalität der Pfosten und die 
Horizontalität der Röhre mit Hilfe der Flachmuttern 
ein.

3.7.3	 Abb. 17
Ziehen Sie alles mit einem Drehmomentschlüssel 
mit einem Drehmoment von 40 Nm an.

Abb. 14

Abb. 17

Abb. 16
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Abb. 20

Beckenlänge D: notwendiger Mindestdurchmesser
8 m 560 mm

10 m 620 mm
12 m 660 mm
14 m 680 mm
16 m 720 mm

Achsenlänge = Beckenbreite + 100 mm

Distanz zwischen den Ständern = Beckenbreite + 140 mm

285
Gesamtplatzbedarf = Beckenbreite + 710 mm

25 15

450

396

D

3.8	 Anbringung der Verkleidung
3.8.1	 Open Solar 1

Abb. 18
Ziehen Sie die Verkleidung mit dem Panel über den 
Fuß auf der Motorseite. Achten Sie darauf, dass die 
Verkleidung zwischen Fuß und Klammer angebracht 
wird und schließen Sie die Klammer.

3.8.2	 Open Solar 2 
Abb. 19
Positionieren Sie die Verkleidung Open Solar 2 über 
dem Fuß und fixieren Sie sie auf beiden Seiten mit den 
4 Schrauben TRHC M6 auf der Gegenplatte.
Hinweis: Die Gegenplatte wird in der Werkstatt mit den 
4 Schrauben TRHC M6 am Fuß vormontiert.

3.9	 Gesamtplatzbedarf der Rollladenabdeckung
Abb. 20 und 21

Abb. 18 

Abb. 19 

Open Solar 1
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Abb. 21
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4. Elektrische Anschlüsse
4.1	 Motor-und Schlüsselsteuerung

Abb. 22

4.1.1	 Batterien in die Halterung einsetzen.

4.1.2	 Führen Sie die elektrischen Anschlüsse nach unten 
stehendem Schema durch.

4.2	 Rotationstest Aufrollvorichtung
Abb. 23

4.2.1	 Testen Sie die Drehrichtung der Röhre in beide Richtungen. 
Das Aufrollen der Lamellen muss über die Oberseite der 
Achse erfolgen. Falls die Bewegung nicht der gewünschten 
Drehrichtung entspricht, Drähte 1 und 2 tauschen.

4.2.2	 Röhre in Abrollrichtung laufen lassen, bis der Motor 
anhält (Endanschlag, Abrollen).

4.2.3	 Endanschlag fertig einstellen nach Montage der 
Abdeckungslamellen.

4.3	 Ausklinken
4.3.1	 Schaltkasten ausschalten.

4.3.2	 Drehen der Achse blockieren durch Halten der 
Lamellen auf der Achse.

4.3.3	 Klemme der Verbundwerkstoff-Auskleidung lösen 
und abnehmen. Drähte 1, 2, 3 und 4 des Motorkabels 
abklemmen, um diesen vollständig zur Achse hin zu 
bewegen und die im weißen Technyl-Lager befindliche 
Entriegelungsschraube entfernen.

4.3.4	 Unterstützen Sie das Abrollen von der Rolle manuell 
und stellen Sie dabei sicher, dass das Motorkabel nicht 
eingeklemmt wird.

4.3.5	 Verriegeln Sie die Sicherheitsvorrichtungen.
4.3.6	 Bei Wiederinbetriebnahme der Rolle ist eine erneute 

Einstellung des Motorendanschlags notwendig.

Ouv. ferm.

0

Offen 
Geschlossen

Die elektrischen Anschlüsse von einem 
qualifizierten Techniker nach den geltenden 
Normen durchführen lassen.
Den Transformator-Schaltkasten im Technikraum 
anbringen.

Abb. 23
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5. Montage der Lamellen
Die Handhabung der Lamellen erfordert besondere 
Aufmerksamkeit. Ein Verschiebungsversuch zwischen 
einzelnen Lamellen kann zu irreversiblen Schäden der 
Endkappen führen. Aus dem gleichen Grund dürfen sie 
nicht durch Aufreihen montiert werden

5.1	 Aufbau der Lamellen auf dem Wasser
Abb. 24

5.1.1	 Transportieren Sie die Lamellen direkt vom 
Container auf das Poolwasser unter Vermeidung 
jeglichen mechanischen Kontakts. Lamellen nicht 
am Boden schleifen lassen.

5.1.2	 Legen Sie die Lamellenpakete direkt auf das Wasser, 
mit der gewölbten Seite nach oben und den 
Einsteckdoppelhaken entgegengesetzt zur Rolle. 
Legen Sie jede Lamellengruppe an die richtige Stelle 
(die Gruppe mit den Verbindungsriemen zur Achse 
auf die Seite der Aufrollvorrichtung, die Gruppe, 
die mit den anderen Stabilisierungsvorrichtungen 
ausgerüstet ist, zur gegenüberliegenden Seite, die 
Lamellenpakete für die Treppe).

5.2	 Montage der Lamellen
Abb. 25

5.2.1	 Setzen Sie die Lamellen durch Klipsen zusammen, indem 
Sie den Einsteckdoppelhaken in die entspechende 
Aussparung der vorhergehenden Lamelle klipsen und 
danach diese beiden Lamellen wie ein zum Himmel 
gerichtetes "V" nach oben schieben.

5.2.2	 Führen Sie Schwingbewegungen aus, damit die 
ganze Länge der Lamelle einrastet.

5.3	 Anpassung der Lamellenzahl
Abb. 26
Behalten Sie nur so viele aneinander gereihte 
Lamellen auf dem Becken, wie Sie zum Abdecken 
der Wasseroberfläche benötigen, eventuell übrig 
gebliebene Lamellen sollten weggeräumt werden. 

5.4	 Prüfung auf Spiel
Abb. 27
Ziehen Sie die Abdeckung an eine Längsseite des 
Beckens. Stellen Sie sicher, dass ein Spiel von 2,5 cm 
höchstens 7  cm zwischen dem äußeren Rand der 
Flügel und der Beckenwand besteht (Voraussetzung 
für einen reibungslosen Betrieb). Ist dies nicht der Fall, 
wird die Konformität in Frage gestellt. Flügel mit einer 
Länge von 10, 20, 25 und 30 mm sind nach Bestellung 
erhältlich.

Abb. 24

Abb. 25

Abb. 26

Abb. 27

2.5cm < x < 7cm2.5 cm < x < 7 cm
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Abb. 28

5.5	 Einsetzen der Treppenlamellen
Abb. 28
Zentrieren Sie die Treppenabdeckung in ihrem 
Gehäuse und montieren Sie sie an die restliche 
Abdeckung, indem Sie auf beiden Seiten der Treppe 
den Einsteckdoppelhaken einkerben, um Platz für die 
Kappe der Basislamelle der Treppe zu schaffen.

5.6	 Bügel zur Lamellenführung
Abb. 29
Damit sich die Lamellen in Richtung der 
gegenüberliegenden Beckenseite abrollen, muss der 
zuvor gerade gebogene Ausrichtungsbügel auf der 
Unterseite der Abdeckung zwischen der am weitesten 
von der Aufrollvorrichtung entfernten Lamelle und der 
darauf folgenden Lamelle angebracht werden. Biegen 
Sie den Bügel wieder in seine gewölbte Form, um die 
erste ins Wasser gleitende Lamelle anzuheben, das 
Abrollen damit zu erleichtern und zu verhindern, dass 
die Abdeckung nach hinten gleitet.

Abb. 29
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5.7	 Befestigung des Rollladens am Becken
Abb. 30 

Bei den Rollladentypen IMM'AX, IMM'AX Solar 
Energy, IMM'BOX, VEESIO, NO STRESS, BANC 
Classic und BANC  Solar Energy dürfen die 
Sicherheitssysteme ausschließlich an der Breitseite 
gegenüber der Rolle positioniert werden.
Bei den Rollladenabdeckungen MANU, OPEN One, 
OPEN Classic, OPEN Solar Energy, OPEN SURF 
System, BANC SURF System und DIVER müssen die 
Sicherheitssysteme jedoch an den beiden Breitseiten 
des Beckens positioniert werden (d.h. an der 
Rollenseite und an der gegenüberliegenden Seite).

5.8	 Befestigung durch Stabilisierungsschnallen
5.8.1	 Abb. 31 & 33

Befestigen Sie die Aufnahmeschnallen 40 mm 
über der Wasserlinie an der Beckenwand 
vor den auf den Lamellen vorinstallierten 
Stabilisierungsvorrichtungen.

5.8.2	 Abb. 32 & 34
Für die Option "Befestigung an der Wandoberseite" 
den Haltewinkel am Betongurt unterhalb des 
Randsteins durch Auflegen des Winkels an die 
Beckenwand befestigen.

5.8.3	 Testen Sie das Ein-und Ausklipsen aller Vorrichtungen.
Schnallen spannen, um die Lamellen an die 
Beckenwand zu ziehen (zu drücken) und somit das 
Becken ausreichend zu sichern.
Alle Stabilisierungsvorrichtungen müssen entriegelt 
werden, um die Rollladenabdeckung zu bewegen 
und die Endanschläge einzustellen.

Abb. 31

Abb. 33
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5.9	 Befestigung mit dem Coverlock-System.
Hakenleisten und Spanner gleichmäßig positionieren, 
um eine perfekte Ausrichtung und einen reibungslosen 
Betrieb zu gewährleisten.

5.9.1	 Abb. 35

Alle vorderen Hakenleisten 1  an der Einsteckseite 
der letzten Rollladenlamelle mit Hilfe der beiden 
TFPZ 3x16 mm-Schrauben befestigen.
Sobald alle notwendigen Haken befestigt sind, 
verbleibende Einsteckseite der Lamelle mit einem 
Cutter und einer Metallsäge abschneiden. Damit 
wird eine eventuelle Beschädigung des Liners 
vermieden.

5.9.2	 Abb. 36: Befestigung der Spanner an der 
Beckenwand 

Löcher durch Ansetzen des Teils 2  an der Mitte 
der Hakenleiste markieren. Bohren Sie mit 6 mm 
Durchmesser und 35 mm Tiefe.

Teil 2  mithilfe der TRHC M5x30 mm-Schrauben und 
der M5-Messingdübel befestigen. Darauf achten, 
dass es sich in waagrechter Position befindet.
Seite mithilfe der TRPZ 4x16 mm-Schrauben am Teil 
2  befestigen.

5.9.3	 Abb. 37: Option Befestigung der Spanner am 
Beckenrand

Teil 2  mithilfe der TFHC M5x16 mm-Schrauben und 
der M5-Muttern an der Halterung 3  befestigen.

Daraufhin Halterung 3  an der Beckenrandplatte  
4  mit Hilfe der TFHC TFHCM5x16mm Schraube 

befestigen, sodass ein rechter Winkel entsteht.
Die Gruppe an der Hakenleiste zentrieren und 
Halterung und Beckenrandplatte in der richtigen 
Position an Beckenwand und Beckenrand 
andrücken.
Löcher markieren und mit 8 mm Durchmesser und 
35 mm Tiefe bohren.
Mit Hilfe der TFHC M6x30mm-Schrauben und M6-
Messingdübel befestigen.

Die Vorderseite des Spanners 2  muss mit den 
beiden TRPZ 4x16 mm-Schrauben befestigt werden.

5.9.4	 Abb. 38
Abdeckung schließen, um das System einzukuppeln.

Abb. 35
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Abb. 36
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Abb. 38
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5.9.5	 Abb. 39
Becken durch Drücken auf den Spanner sichern.

5.9.6	 Abb. 40
Vor dem Öffnen auf den Stift drücken und 
gleichzeitig nach oben ziehen, um den Spanner zu 
entfernen.

5.9.7	 Abb. 41
Abdeckung öffnen, um das System auszukuppeln.

5.9.8	 Abb. 42
Befestigung der hinteren Hakenleiste durch 
Einrasten in der Aussparung der letzten Lamelle.

5.9.9	 Abb. 43 
Bei trapezförmigen oder römischen Becken werden 
anstatt der Hakenleisten Schnallen für Bereiche in 
schräger oder abgerundeter Form mitgeliefert.
Dazu müssen:
Die beiden Lamellen an der dafür vorgesehenen 
Stelle ausgeklinkt werden, ein zwei Zentimeter breiter 
Einschnitt an der Einsteckseite vorgenommen werden, 
die Schnalle durch diesen Einschnitt geführt werden, 
dabei darauf geachtet werden, dass ein Ring unter der 
Lamelle verbleibt, und die beiden Lamellen eingeklinkt 
werden. Die Schnalle ist somit durch seine beiden 
Endringe zwischen den Lamellen eingeklemmt.
Der obere Endring dient dabei zum Befestigen im 
Coverlock System.

Abb. 39

Abb. 40

Abb. 41

Abb. 42Abb. 43



17/22 - Montageanleitung der automatischen Überflur-Sicherheitsrollladenabdeckung OPEN Solar Energy
1 7

6. �Einstellung des Endanschlags
6.1	 Abrollende

Abb. 44

6.1.1	 Sie finden die 2 Einstellschrauben für das Abrollende 
auf dem Motor zwischen dem Pfosten und der 
Rollröhre, indem Sie den Deckel des Abrollendes 
zur Seite schwenken.

6.1.2	 Mit der Schraube auf der Beckenrandseite wird das 
Abrollende eingestellt. Setzen Sie das motorisierte 
Rohr mit Hilfe des Schlüssels in Abrollrichtung 
in Gang, bis der Motor von alleine anhält. 
(Dieser Vorgang bestimmt über die Position des 
Abrollendes).

6.2	 Montage des Rollladens an der Achse
Abb. 45

6.2.1	 Lassen Sie die schwarzen Flachstahle der 
Gurtklemmen über die Achse bis zu den 
Befestigungsgurten auf den Lamellen gleiten, 
klemmen Sie daraufhin die Gurte durch Anziehen 
der Schrauben unter die schwarzen 30 x 
80-Flachstahle. Stellen Sie sicher, dass der Rollladen 
auf dem Becken von Beginn des Aufrollvorgangs an 
auf beiden Seiten gleich viel Spiel hat. 

6.2.2	 Korrigieren Sie die Lage der Flachstahle der 
Gurtklemmen, falls diese Verteilung nicht 
gleichmäßig ist.

6.3	 Einstellung des Anschlags am Aufrollende
Abb. 44
Setzen S ie  den Aufrol lvorgang mit  der 
Schlüsselsteuerung in Gang: Wenn der Getriebemotor 
von alleine anhält, bevor die Abdeckung vollständig 
aufgerollt ist, den Rollvorgang durch Drehen 
der Einstellschraube auf der Beckenseite mit dem 
mitgelieferten blauen Sechskantschlüssel 6 im 
Uhrzeigersinn verlängern.
-- Falls die Abdeckung vollständig aufgerollt ist, 
bevor der Motor anhält, die Abdeckung 1 m weit 
abrollen und den Rollvorgang durch Drehen der 
Einstellschraube auf der Beckenseite gegen den 
Uhrzeigersinn verkürzen, dann die Einstellung des 
Aufrollendes von Anfang an wiederholen.

Abb. 44

Abb. 45
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7. �Testleitfaden bei Fehlfunktionen
Die folgende Liste ist als Hilfestellung bei der Erkennung 
und Korrektur von Fehlfunktionen gedacht, die bei der 
Installation auftreten können. Dieser Leitfaden richtet sich 
an Fachleute, die zur Installation der Rollladenabdeckung 
berechtigt sind, da nur sie die Gültigkeit der Garantie aufrecht 
erhalten können. Wenn die Ursache der Fehlfunktion nach 
Befolgen der Anweisungen nicht ermittelt werden konnte, 
muss der Fachmann mit dem Händler oder Hersteller der 
Rollladenabdeckung Kontakt aufnehmen.
Der Leitfaden ist vor den Tests vollständig zu lesen. 
Siehe Abbildungen 22 und 23.
Die Beachtung der Polaritäten zwischen der 
Stromversorgung und der Aufrollvorrichtung ist wichtig, 
da die Rotationsrichtung des Motors durch die Drähte 1 
und 2 bestimmt wird und nicht direkt durch das + und - 
der Stromversorgung.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Anschlüsse in 
gutem Zustand und fest angezogen sind.

7.1	 �Spannungsmessung am Ausgang des Solarpanels
7.1.1	 Klemmen Sie den grünen Draht von der "+"-Seite 

der Batterie ab.

7.1.2	 Klemmen Sie den gelben und weißen Draht des 
Reglers ab. Messen Sie die Gleichspannung zwischen 
diesen beiden Drähten (ein korrekt ausgerichtetes 
Panel mit direkter Sonneneinstrahlung liefert eine 
Spannung zwischen 24 und 50 V).

7.1.3	 Die Gleichspannung muss mehr als 24 V betragen. 
Ist dies der Fall, mit Schritt 2 fortfahren.

7.1.4	 Liegt die Spannung unter 24  V, messen Sie diese 
Spannung erneut direkt zwischen dem schwarzen 
und roten Draht des Solarpanels.

7.1.5	 Wenn die gemessene Spannung größer als 24 V ist, 
überprüfen Sie die Anschlüsse und den Zustand der 
Drähte.

7.1.6	 Wenn keine Spannung oder Niederspannung 
(<24 V) vorhanden ist, deutet dies auf eine Fehlfunktion 
des Solarpanels hin. Es kann sich z.B. um die 
Folgeerscheinung eines Anschlussfehlers oder um eine 
defekte Komponente handeln. Das Panel muss in dem 
Fall an AS POOL zur Überprüfung zurückgesandt werden. 

7.2	 �Spannungsmessung am Ausgang der Batterien
7.2.1	 Klemmen Sie die Batterien für den Test ab. Jede von 

ihnen muss 12 V Spannung besitzen.

7.2.2	 Schließen Sie die Batterien wieder an, klemmen Sie den 
grünen und schwarzen Draht des Reglers ab. Zwischen 
diesen beiden Drähten muss 24  V Gleichspannung 
herrschen.

7.2.3	 Falls die Spannung weniger als 22  V beträgt, ist 
sie nicht ausreichend für den ordnungsgemäßen 
Betrieb des Motors; überprüfen Sie alle Anschlüsse 
und den Zustand der Drähte.

7.2.4	 Wenn keine Spannung oder Niederspannung 
(<24  V) vorhanden ist, deutet dies auf eine 
Entladung der Batterien hin. Es kann sich z.B. um 
die Folgeerscheinung eines Anschlussfehlers oder 
um eine defekte Komponente handeln.

7.3	 �Spannungsmessung am Ausgang des Reglers
7.3.1		 Messen Sie die Gleichspannung zwischen dem blauen 

und braunen Draht des Reglers, ohne die beiden Drähte 
abzuklemmen. Die Gleichspannung muss 24 V Gleichspannung 
betragen. Diese Spannung muss zwischen den Anschlüssen der 
Lüsterklemmen 3 und 4 bestehen (Drähte und Verbindungen 
überprüfen, falls dies nicht der Fall ist).

7.3.2	 Falls hier keine Spannung vorhanden ist, während 
am Batterieausgang Spannung vorhanden ist, 
halten Sie den Auslöse-Knopf Forcage gedrückt und 
drehen Sie den Schlüssel.

7.3.3	 Falls sich die Abdeckung beim Drehen des Schlüssels 
bewegt, deutet dies auf eine Störung des Reglers hin. Es 
kann sich z.B. um die Folgeerscheinung einer Überspannung 
nach einem Gewitter, einen Anschlussfehler oder eine 
defekte Komponente handeln. Der Regler muss in dem Fall 
an AS POOL zur Überprüfung zurückgesandt werden.

7.4	 Kontrolle des Schlüsselschalters
7.4.1	 Messen Sie die Gleichspannung mit Ihrem 

Multimeter, um zu prüfen, ob sich die Kontakte 
(NO) hinter dem Schalter nacheinander schließen, 
wenn der Schlüssel zuerst in die eine Richtung und 
danach in die andere gedreht wird.

7.4.2	 Auf den mit +, -, 1, 2, 3,4 beschrifteten 
Lüsterklemmen 

7.4.3	 24 V DC zwischen "+" und "-" messen, 

7.4.4	 24 V DC zwischen 3 und 4 messen,

7.4.5	 24 V DC zwischen 3 und 1 messen, wenn der 
Schlüssel in eine Richtung gedreht wird

7.4.6	 24 V DC zwischen 3 und 2 messen, wenn der 
Schlüssel in die andere Richtung gedreht wird

7.5	 Direkte Motorkontrolle
7.5.1	 2 Lüsterklemmen zur Hand nehmen 

7.5.2	 Schließen Sie + 24 V DC an eine Lüsterklemme und 
"-" (0) an die zweite Lüsterklemme.

7.5.3	 Nehmen Sie das Motorkabel und schließen Sie den 
Draht 4 an das "+" und den Draht 3 an das "-" an. Die 
Polaritätsrichtung ist wichtig.

7.5.4	 Stellen Sie einen Kontakt zwischen Draht 1 und 
Draht 4 her (+24  V): der Motor muss sich in eine 
Richtung drehen.

7.5.5	 Entfernen Sie Draht 1

7.5.6	 Stellen Sie einen Kontakt zwischen Draht 2 und Draht 
4 her (+24  V): Der Motor muss sich in die andere 
Richtung drehen.

7.5.7	 Das Austauschen der Drähte 1 und 2 führt zur 
Umkehrung der Motordrehrichtung.
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7.5.8	 Um sicherzustellen, dass sich der Motor nicht 
am Endanschlag des Rollvorgangs befindet, 
die Einstellschrauben für den Endanschlag im 
Uhrzeigersinn in Richtung + drehen.

7.5.9	 Falls sich der Motor nach diesen Tests immer noch 
nicht dreht, deutet dies auf eine Fehlfunktion 
des Motors hin. Es kann sich z.B. um die 
Folgeerscheinung einer Überspannung nach 
einem Gewitter, einen Anschlussfehler oder eine 
defekte Komponente handeln. Ersetzen Sie sie oder 
bitten Sie um die Rücksendung zu AS POOL zur 
Überprüfung.

8. Kontrollen
Überprüfen Sie die folgenden Punkte gemäß der Norm 
NF P 90-308 und prüfen Sie die Funktionsweise des 
Rollladens: 
-- Während der Betätigung des Steuerschlüssels 
kann das gesamte Becken eingesehen und die 
Abwesenheit von Badenden beim Abdecken des 
Beckens überprüft werden. Der Schließvorgang 
stoppt beim Loslassen des Schlüssels. Der Schlüssel 
kann aus dem Steuerkasten abgezogen werden.

-- Die Rollladenabdeckung wird korrekt ab- und 
aufgerollt.

-- Die Sicherheitsvorrichtungen sind leicht zu betätigen 
bei empfohlenem Wasserstand und ausreichend (in 
der Anzahl und Lage). Prüfen Sie, ob sie am Ende der 
Installation gesperrt sind

-- Das Spiel auf der Längsseite zwischen den Lamellen 
und der Beckenwand beträgt weniger als 7 cm und 
der Rollladen reibt nicht "auffällig" an der Wand.

-- Die Versorgungsspannung des Rollladens liegt unter 
30 V DC.

-- Die Endanschläge funktionieren.
-- Der Installationsbereich wird nach der Montage der 
Rollladenabdeckung gereinigt und die Verpackungen 
und Abfälle werden entfernt
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9. �Abnahme der Rollladenabdeckung 
durch den Endkunden

-- Der Installateur erklärt dem Endkunden die 
Funktionsweise der ABRIBLUE Rollladenabdeckung 
und berät ihn zu Sicherheit, Gebrauch, Wartung und 
Überwinterung.

-- Er übergibt ihm die Gebrauchsanweisungen der 
Rollladenabdeckung: "Montageanleitung" und 
"Sicherheitsvorschriften und Benutzungshinweise für 
die automatische Rollladenabdeckung".

-- Er demonstriert die Funktionsweise der 
Rollladenabdeckung und weist ihn auf die 
Funktionsgrenzen des Rollladens hin.

-- Gemeinsam mit dem Installateur füllt der Endkunde 
den Garantieschein aus und unterschreibt diese. Sie 
bescheinigt die Konformität von Aufbau, Abnahme 
der Unterlagen zur Rollladenabdeckung sowie der an 
den Endkunden übermittelten Informationen.
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10. �Anhang: Solarregler
-- Die Stromversorgung des Motors wird durch zwei 
Batterien gewährleistet, die elektronisch geregelt 
und durch ein Hochleistungs-Photovoltaikpanel mit 
Strom versorgt werden. Ihre Laufleistung beträgt 10 
Zyklen (im voll geladenen Zustand).

-- Das Solarpanel muss zwingend im Außenbereich 
angebracht und richtig orientiert werden: Nordseite 
vermeiden! Eine direkte Sonneneinstrahlung über 
mindestens 5 Stunden ermöglicht einen normalen 
Betrieb überall in Frankreich und das ganze Jahr über.

-- Ein Signalton warnt vor reduzierter Ladung der 
Batterien und gewährt gleichzeitig einen letzten 
kompletten Öffnen-Schließen-Zyklus.

10.1	Betrieb des Reglers
10.1.1	Der Regler sendet Signaltöne aus, um den Benutzer 

bei verändertem Batteriestand zu warnen:
-- 1 Signalton: die Ladestromstärke liegt unter 75%.
-- 3 Signaltöne: die Ladestromstärke liegt unter 25%.
-- 5 Signaltöne: die Ladestromstärke liegt unter 10%.
-- 25 Signaltöne: das System schaltet auf 
Sicherheitsmodus um (siehe Fehlerbehebung).

10.1.2	Der Regler sendet Lichtsignale aus, um den Benutzer 
bei verändertem Batteriestand zu warnen:

10.2	Fehlerbehebung
Reihenfolge 
der Tests

Forçage 
(Auslösen)

Durch Betätigen der Drucktaste "Forçage" (Auslösen) 
versorgt der Benutzer die Abdeckung unabhängig 
vom Regler direkt über die Batterien. Er kann sie mit 
Hilfe des Schlüssels betreiben.

Anschlüsse
Lösen Sie einen Anschluss nach dem anderen 
und ziehen Sie sie vorsichtig am leitenden Teil des 
Drahtes an.

Regler

Lädt ständig, außer bei:
- Lichtmangel
- beschädigtem Panel
- vollen Batterien
- fehlerhaftem Anschluss
Rote LED-Lampe leuchtet: leere Batterien, Aufladung 
abwarten.

Schalter
Betätigung des Schlüsselschalters simulieren durch 
Herstellung einer Brücke zwischen 4 und 1, danach 
zwischen 4 und 2 (nie 1 und 2 gleichzeitig mit Strom 
belegen).

Getriebemotor
Versorgen Sie den Motor direkt über die Batterien 
mit Strom: 4 auf + und 3 auf -, dann nacheinander 1 
oder 2 auf +, um die Drehung in Gang zu setzen.

Abb. 46
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Ladestromstärke
Gelbe LED-Lampe 1 leuchtet ≥ 75%
Gelbe LED-Lampe 2 leuchtet ≥ 25%
Gelbe LED-Lampe 3 leuchtet ≥ 10%

Gelbe LED-Lampe 3 blinkt ≤ 10%

Rote LED-Lampe blinkt: Kurzschluss
Rote LED-Lampe: Sicherheitsmodus

Grüne LED-Lampe leuchtet ständig: 
Lädt.
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