
Automati sche Sicherheitsrollladenabdeckung 

DIVER

Unterfl ur-SystemUnterfl ur-System
Ohne GehäuseBecken ≤ 6 x 12 Beweglicher 

Mechanismus
Beweglicher Netzstrom Automati scheAutomati sche

Unterflur-Rollladenabdeckung nach Maß für perfekte Integration
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DIVER
Exzellente Ausführung dank Erfahrung 
DIVER ist die Unterfl ur-Rollladenabdeckung, die von unserem Planungsbüro speziell für eine Anpassung 
an Ihr Projekt entwickelt wurde. Ästheti kwünsche, Standorteinschränkungen, ungewöhnliche 
Beckenform,... Wir planen und entwickeln den DIVER, der zu Ihnen passt.

Beratender Händler

Konform
Sämtliche Abriblue Rollladenabdeckungen 
entsprechen der Sicherheitsnorm für 
Swimmingpools NF P 90-308. 

Wirtschaft liche Lösung
Weniger Verdampfung. Besserer Wärmebilanz 
für eine längere Verwendung des Pools zu 
geringeren Kosten. Saubereres Wasser.

1  Einfache Pfl ege
Erleichterter Zugang zur Mechanik nach Entriegeln 
der Latt enroste der Rollladenabdeckung.

Sti lvoll
Bei einer Installati on am Beckengrund kann 
sie mit einer zweiseiti gen 2  Verkleidung 
ausgestatt et oder in die Beckenstruktur 
integriert sein 3 .

Auskuppelbares Motorsystem

Große Auswahl an 
Konfi gurati onen
Zwei Motorisierungen möglich: im 
Trockengehäuse oder als Unterfl urausführung 
in der Achse. Die maßgeschneiderte 
Konzepti on unseres Planungsbüros.

4  Prakti sch und durchgestylt
Komfort ohne große Umstände mit dem 
kabellosen Steuersystem Abriblue. 

Qualität bis ins letzte Detail
Einwandfreies Finish der Profi lfl ügel der 
Lamellen. Die per Ultraschall geschweißten(2) 
Deckel sichern Zuverlässigkeit und Qualität.
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5  Schlüsselschalter mit Kabel.

6  Opti mal 
Die mit Bürsten ausgestatt eten Lamellen 
begrenzen das Eindringen von Schmutz in das 
Becken sowie das funkti onelle Spiel zwischen 
den Bürsten und der Beckenwand.

7  Verriegelungsmechanismus 
für jeden Bedarf:
- Gurte auf dem Beckenrand;
- Coverlock-System;
- Befesti gungsvorrichtung FEEX’O.
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(1)  Entsprechend den Allgemeinen 
Garanti ebedingungen.

(2)  Aus Fabrikati onsgründen können einige 
Abdeckungen anhand der traditi onellen 
Collagenmethode geferti gt sein.

*  Auf Lamellen, Mechanik und Motor. 
Entsprechend den Allgemeinen 
Geschäft sbedingungen.

Exklusivgaranti e Non'Co®
Hochwerti ges Spezialmaterial für völlige Korrosionsfesti gkeit. 15 Jahre 
Anti korrosionsgaranti e für die Strukturen.
Nur bei Abriblue.

1

Exklusivgaranti e Non'Co®Exklusivgaranti e Non'Co® 3

Jahre*

Garantie

OPTIONAL
• Versetzter Schlüsselschalter mit Netzkabel.
• Mit Bürsten ausgestattete Lamellen.
• Verriegelungsmechanismus.
• Antenne für kabellose Steuereinheit.
• Fernbedienung.

ROLLADENSCHUTZ

Latt enroste Holz oder PVC Galet grau, hellgrau, Sable, weiß Galet grau, hellgrau, Sable, weiß Galet grau, hellgrau, Sable, weiß Galet grau, hellgrau, Sable, weiß Galet grau, hellgrau, Sable, weißLatt enroste Holz oder PVCLatt enroste Holz oder PVCLatt enroste Holz oder PVCLatt enroste Holz oder PVC Galet grau, hellgrau, Sable, weiß Galet grau, hellgrau, Sable, weiß

Platt en zum Fliesen oder Platt en zum Verkleiden

Beckengröße Von 2 x 2 m bis 6 x 12 m

Mechanismus Unterfl ur-System

Motor 24 Volt im Trockengehäuse oder axial mit Endanschlägen/
Netzstromversorgung.

Lamellen Tragen eine Last von 100 Kg/Hohe U.V.-Widerstandskraft 

Beispiel der Konfi gurati on 
mit Motorisierung im 
Trockengehäuse.
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FARBTÖNE

PVC-Lamellen: Weiß / Hellgrau / Galet grau 
/ Sable / Blau / Bläulich durchscheinend

Polykarbonat-Lamellen : 
Zweischichti g Perlmusttf  arben / 
Zweischichti g bläulich / Transparent 
schwarz / Transparent / Rauchschwarz 
/ Bläulich durchscheinend. 


