
Automatische Sicherheitsrollladenabdeckung 

IMM’Ax

www.abriblue.com

Sicher, integriert und ästhetisch

Unterflur-System
Ohne GehäuseBecken ≤ 7 x 14 Beweglicher 

Mechanismus
Netzstrom Achsmotor Motorisierung mit oder 

ohne Endanschläge 
(interne oder externe).

Non’Co ®

1
5

 Ja h re  G ara nti e
 ( 1

)
kon fo rme

Ro
llla

de
nabdeckungen

Norm

NF P 
90-308

Slow Mode

HERGESTELLT IN

FRANKREICH



IMM’Ax
Sicherheit, Funktionalität, Diskretion, Stil.
Passt perfekt zu den meisten bestehenden oder geplanten Becken.

Beratender Händler

Entspricht
der Sicherheitsnorm für Swimmingpools NF P 90-
308. Abriblue ist ein europäischer Marktführer, der 
bereits über 97.000 Rollladenabdeckungslösungen 
entwickelt und installiert hat.

Ökonomische und ökologische Lösung
Weniger Verdunstung, bessere Wärmebilanz 
für eine längere Verwendung des Pools zu 
geringeren Kosten. Saubereres Wasser. 

Schnelle und einfache Installation
Die exklusive Konzeption der IMM'Ax mit 
Motor in der Achse erleichtert die Installation 
und macht Bauarbeiten überflüssig.

1  Diskret & ästhetisch
Bei geöffnetem Pool praktisch unsichtbar 
unter den Lattenrosten.

Auskuppelbares Motorsystem
Sorgenfreiheit
Bei abgerollter Abdeckung ist die Sicherheit 
garantiert.

2  Qualität bis ins Detail
Einwandfreies Finish der Profilflügel der 
Lamellen. Die per Ultraschall geschweißten(2) 
Deckel sichern Dichtheit und Zuverlässigkeit.

Mit Endanschlägen ausgerüstet
Die Positionen der Endanschläge sind ein für 
alle Mal eingestellt und unter Kontrolle. In 
nur 3 Minuten kann der Rollladen auf- oder 
abgerollt werden.

Anschluss
Kann serienmäßig an Ihr 
Wasseraufbereitungssystem angeschlossen 
werden, um die Position des Rollladens 
anzupassen. 

3  Durchgestylt und praktisch
Die kabellose Steuereinheit Abriblue (4) 
serienmäßig bei Modellen mit Endanschlägen.

Verfügbare Optionen
4  Schlüsselschalter

mit Kabel.
5  Verriegelungsmechanismus  

für jeden Bedarf:
- Gurte auf dem Beckenrand; 
- Coverlock-System; 
- Befestigungsvorrichtung FEEX’O.

6  Optimale, mit Bürsten 
ausgestattete Lamellen
Sie begrenzen das Eindringen von Schmutz in das 
Becken sowie das funktionelle Spiel zwischen den 
Bürsten und der Beckenwand.

AE
-0

2-
01

0-
13

DE
/0

3-
20

18

(1)  Entsprechend den Allgemeinen 
Garantiebedingungen. Die Achse aus 
Verbundmaterial ist nur für eine Breite von 5 
m verfügbar.

(2)  Aus Fabrikationsgründen können einige 
Abdeckungen anhand der traditionellen 
Collagenmethode angefertigt sein.

(3)  Für die Motorisierung. 3 Jahre auf die 
Lamellen und die Mechanik. Entsprechend den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

LATTENROSTE
Aluminium weiß, 
Sable, Hellgrau, 
Galet grau - Holz 
- PVC weiß, Sable, 
Hellgrau, Galet grau.

Beckengröße
Von 2 x 2 m
bis 5 x 10 m + Treppe R 1,5 m (Modell ohne Endanschläge)
bis 7 x 14 m + Treppe R 1,5 m (Modell mit Endanschläge)

Mechanismus Unterflur-System

Motor Axial 24 Volt mit oder ohne elektronischen Endanschlägen oder 
externem Sensor - Netzstromversorgung.

Lamellen Tragkraft: 100 kg Hohe UV-Festigkeit.

Exklusivgarantie Non'Co®
Hochwertiges Spezialmaterial für 
völlige Korrosionsfestigkeit. 15 Jahre 
Antikorrosionsgarantie für die Strukturen.  
Nur bei Abriblue.

Externe EndanschlägeInterne Endanschläge

1 2 3

4 5 6

Jahre (3)

Garantie
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(4) Die Verwendung einer kabel-
losen Steuereinheit kann eine 
versetzte Antenne erfordern.

ENDANSCHLÄGE (NACH WAHL)
Intern: Im Motor 
integrierter, 
elektronischer 
"Tourenzähler"-
Sensor der 
Endanschläge.

Extern: Neue unabhängige Lösung der 
Motorisierung, die problemloses Schließen 
und Öffnen durch  
einfachen  
mechanischen  
Kontakt ermöglicht. 
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INNOVATION
WING System®: Innovation 
exklusiv von Abriblue. Sichert 
die Abdeckung und Sicherung 
der seitlichen Beckenflächen.

Sonstige Optionen:
• Träger Sable, hellgrau oder Galet grau.
• Antenne für kabellose Steuereinheit (4).

FARBTÖNE

PVC-Lamellen: Weiß / Hellgrau / Galet grau 
/ Sable / Blau / Bläulich durchscheinend

Polykarbonat-Lamellen : 
Zweischichtig Perlmusttfarben / 
Zweischichtig bläulich / Transparent 
schwarz / Transparent / Rauchschwarz 
/ Bläulich durchscheinend. 

Zahlreiche weitere Farbtöne von 
Polykarbonat- und PVC-Lamellen 
sind ebenfalls möglich. Analyse 
Ihres Projekts auf Anfrage. 


