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Automati sche Sicherheitsrollladenabdeckung 

OPEN SURF System® 
Ideal für Formbehälter

Demo- Video
auf www.abriblue.com

Überfl ur-System
Ohne Gehäuse EndanschlägeAchsmotorBecken ≤ 6 x 12 Beweglicher 

Mechanismus
Beweglicher Solare- oder Strom-

netzversorgung
Slow Mode
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Beratender Händler

Anpassbar
Das OPEN SURF System® lässt sich an 
prakti sch alle bestehenden oder geplanten 
Becken anpassen. Sein innovati ves Prinzip 
ermöglicht effi  ziente Sicherheit und Komfort 
auf ovalen, mehreckigen, bohnenförmigen 
etc. Becken. Es ermöglicht die Überbrückung 
von Hindernissen von höchstens 130 mm 
bezüglich der Einbaufl äche der Schienen.

Komfortabel und prakti sch
Bequeme Handhabung der Klappe durch eine 
einzige Person. Ausrückbare Motorisierung, 
mit Ausstatt ung am Ende des Verlaufs, zwecks 
Aufwicklung der Rollladen.

1  Perfekte Führung 
Die Schienen ermöglichen eine perfekte 
Führung des Anschlusspunktes während ihrer 
Verschiebung, indem sie die Ausrichtung der 
Rollladen  im Verhältnis zum Behälter und die 
Kennzeichnung der Bezugspositi onen für den 
Beginn der Aufwicklung gewährleisten.

2  2 Modelle 
- Mit Kabel
- Solar Energy
je nach Konfi gurati on 
des Beckens und 
des erforderlichem 
Bewegungsabstands.

Sicherheit 
Eine Sicherheitsvorrichtung ermöglicht 
es, das Abrollen der Rollladen 
außerhalb des Behälters zu vermeiden. 
Verriegelungsmechanismus der 
Rollladenabdeckung in Ruhepositi on.
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3  Verriegelungsmechanismus für 

jeden Bedarf:
- Gurte auf dem Beckenrand;
- Coverlock-System;
- Befesti gungsvorrichtung FEEX’O.

4  Opti male, mit Bürsten 
ausgestatt ete Lamellen
Sie begrenzen das Eindringen 
von Schmutz in das Becken 
sowie das funkti onelle 
Spiel zwischen den 
Bürsten und
der Beckenwand.

*  Für Lamellen und System 
(je nach Allgemeinen 
Geschäft sbedingungen).
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BEWEGUNG
Modell mit Kabel 
(Verschiebung begrenzt 
auf 2,30 m).

Modell Solar 
Energy

Beckengröße Von 2 x 2 m bis 6 x 12 m
Mechanismus Überfl ur/Ohne Gehäuse
Motor 24 Volt in der Rollenachse mit Endanschlägen

Rollladen Ecken
Spitz

Große Rundschnitt e 
Große Schrägschnitt e

Bewegen Rollen
Freistehende Schienen (bestehende Flächen)

Eingebaute Schienen (auf Anfrage)

Stromversor-
gung

mit Kabel Der Anschlusspunkt ist mit Hilfe eines verdreh-
ten Drahtes mit der Mechanik verbunden. 

Solar Energy Das Paneel ist im Mechanikgehäuse integriert.
Lamellen Tragen eine Last von 100 kg / Hohe UV-Widerstandskraft .
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OPEN SURF SYSTEM® SPEZIAL
• • Erhöht

für die Überbrückung von 
Hindernissen bis 200 mm.

• Große Breite 
für Breiten bis 6 m. 

Jahre*

Garantie

OPEN SURF System®

Mobilität, die mehr Freiheit schafft. 
Dieses System hält den Schwimmbereich während der Nutzung frei sowie den Beckenrand 
nach Absicherung des Beckens. OPEN SURF System® ermöglicht die Abdeckung von Behältern 
in ovaler, Vieleck-, Bohnenform...
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FARBTÖNE

PVC-Lamellen  : 
Weiß / Blau / Hellgrau 
/Sable.

Polykarbonat-Lamellen :
Durchscheinend / Fumée Schwarz 
/ Bläulich durchscheinend. 

Gestelllackierung  :
Weiß / Sable / Hellgrau

Farbtöne der Anschlusspunkte:
Weiß / Sable / Hellgrau

SONSTIGE OPTIONEN:
• Zusätzliche Schienen (3 lfm, nur für Modell Solar 

Energy).

• Achse aus Verbundmaterial (bis zu 5 m Länge).


