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'WiChTigl TWichiig! TWichtig!l Wichtig!

Hinweise zum ordnungsgeméiflen Betrieb der
EKS-Solarbrause Single®:

Sehr geehrter Kunde

Wir bedanken uns fiir den Kauf eines EKS-Produktes
und mochten Sie bitten die folgenden Hinweise

zu beachten, damit Sie lange Freude an [hrer
EKS-Solarbrause Single® haben.

1.) Montieren Sie den selektiv beschichieten Wasserspeicher
am besten in Richtung Stid bzw. Stid — West.
Achten Sie darauf ,daf} die Abschattung der Rohre
maximal ein Viertel betrigt.

2.) In den Wintermonaten muf} die Brause entleert
werden dazu Entleerungsanieitung beachten.

3.) Die nun entleerte Brause muf} vor direkter

Sonneneinstrahlung geschiitzt werden, da nun

kein Wasser zur Warmeabgabe vorhanden ist.

3.1. Die erste Moglichkeit ist die Brause abzumontieren
und in der Garage oder Gartenhiitte iiber den Winter
zu lagern.

3.2. Als zweite Moglichkeit empfehlen wir einen
Uberschubsack als Schutz.

Zur Montage sind 4 Stk. Niro-Gestellschrauben M8*100
(SW13) und dazugehorige Diibeln im Paket enthalten.



Den Tank der Solardusche Richtung
Stiden bzw. Stdwesten richten.

Bei Gartenmauern die mehr als 1,10 m
Hohe haben. Min. Abstand 1,25 m
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T/Kaltwasseranschluss max. 5 bar
2 ansonsten Druckreduzierer einbauen
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Anschlussmalie der Solarbrause
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Einwintern der EKS-Single-Solarbrause

Entleerungsanleitung
fur die
EKS-Single-Solarbrause

1 Schrtt: Absperren der Kaltwasserleitung
2 Schritt: Offnen des Entleerungshahnes Pos. 1

Bei geschlossener Armatur

3 Schritt: Offnen nur der oberen Sechskantmutter (SW30)
mittels verstellbaren Schraubschlussel der
Thermostatbatterie Pos.2 die untere Mutter(Pos.3)
noch nicht 1ésen

Schritt 3 :
Pos.2 Pog.2

Die Brause entleert sich nun von selbst
J f Nach ca. 5 min wenn kein Wasser
mehr aus dem Entleerungshahn kommt

4 Schritt: Abnehmen der Thermostatbatterie
die untere Mutter(Pos.3) l6sen
ﬂ ) und die Thermostatbatterie

kaltesicher (Frostsicher) verstanen

[ kPos.3 L Pok 3
5.Schritt: Abdecken der Brause

Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung

Die Abdeckung (Schutzhiille) i1st unbedingt notwendig
da die Absorberschicht nun kemnen

Wirmeabnehmer mehr hat

Schutzhille unter der Tel Nr. 07242/47060 bestellbar

Bei Beachtung der Oben angefiihrten Schritte
werden Sie lange Freude an Threr
EKS-Solardusche Single haben
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Entleerungsanleitung _
Il Warnung bei Frostschaden keine Garantie !!

Am besten wadre es die gesamte Dusche abzumontieren
und sie Frostsicher zu verstauen bzw. sie mit einem
Kompressor auszublasen.

Schrite 1l | S

Wichtig funktioniert nur
bei. geschlossener
Armatur !

Absperren der Kaltwasserleitung
_ Offnen des Entleerungshahnes(@)

Sehritt 2

-~ '2.1.) Bei geschlossener Armatiir L

: 2.2.) Offnen der oberen Sechskantmutter
’ - Pos.(@)mit Schraubenschliissel SW30:
(keine Zange)

2.5.) Nun beginnt das Wasser
“auszufliessen, es dauvert ca. 10 min bis
die Dusche vollkommen entleert ist.
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3.1.) Offnen der unteren
Sechskantmutter(SW30) Pos. @)

3.2.) Abnehmen des Thermaostats

3.3.) Den Brausethermostat unbedingt
frostsicher(>2°C) lagern

3.4.) Die Solardusche tberden Winter
zuhullen. Schutzhille EKS-DTR-H






