Anschluss der Niveaureglung NIVA
an Filtersteuerung Maxi

ANSCHLUSS-KLEMMLEISTE

Vor dem Anschluss des NIVA an das Netz, muss unbedingt der Schutz der
Versorgung durch eine 30mA-Differentialvorrichtung gepriift werden.

Die Versorgung darf nicht unterbrochen werden und muss effektiv gegen eventuelle
Uberspannungen und Uberlasten geschiitzt sein.

(nur Modell NIVA5)
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Sperre Pumpe Zwangsbetrieb
Trockenkontakt NF Trockenkontakt NO
Zugelassen = zu Zwang = zu
Gesperrt = auf Kein Zwang = auf

Ausgang Fullelektroventil 24 V
12VA max.

Auf der Filter Maxi gibt es eine Anschlussklemme mit der Beschriftung
A, B, C, D (Schaltplan anbei)

in der NIVA gibt es auch eine Anschlussklemme mit der Beschriftung 6,
7, 8...11 (anbei).

Mit einem Kabel jeweils soll man
(von der NIVA aus zur Filter Maxi)



6 -mitC
7 -mitD
10 -mit A
11 -mitB

anschlieRen.
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Alimentation 230V Pampe Filtration
(Ph-N-T) Mono
Power supply 230V Output for fitering pump
Versorgung 230V Ausgang fir Filtierungspumpe
Alimentacion 230V Salida bomba 2 x 300WH2v
Alimentagao 230V Saida bomba
Alimentazione 230V Uscita pompa di filtrazione N | 7
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