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M i t  e i n s e i t i g e r  Ü b e r l a u f r i n n e
HIGHT LEVEL POOL



WIE ERREICHE ICH EINEN HÖCHST 
MÖGLICHEN WASSERSTAND?
BRAUCHE ICH EINEN SKIMMER?
Diese Fragen beschäftigen viele Kunden und wir haben daher vor 3 Jahren den High Level Pool entwickelt. 
Dabei handelt es sich um einen skimmerlosen Pool der mit Styroporsteinen gebaut wird und bei dem die 
Oberflächenabsaugung über eine einseitige Rinne stattfindet.

•  Die Überlaufrinne sitzt versteckt UNTER dem Randstein
auf der gesamten Breite

• KEINE PVC Roste die unschön werden!
•  Aufgrund der ganzen Breite findet eine rasche Oberflä-

chenreinigung statt
•  Der Wasserstand ist ca. 2 cm unter dem Randstein –

hohe OPTIK!
•  Kein Ausbleichen der Folie am Rand – kein Schmutzrand

oberhalb des Wasserspiegels!!

Sichtbare Überlaufrinnen bzw. die Kunststoffgitter werden schnell 
schmutzig und durch die UV-Strahlen porös und zerbrechlich! 
Durch die verdeckten Rinnen haben Sie daher viele Vorteile!

Randstein

2 cm

Wasser

Der HIT ist der Preis dafür! Ca. 1500.– bis 1900,– Euro Mehrkosten für das HIGH LEVEL Pool. Das ist 
wesentlich weniger gegenüber Überlaufrinnen. Eine Gewebefolie hält meist 20–25 Jahre. Da gibt es 
keine Risse wie bei PP Polypropylen – die Folie ist elastisch. Wesentlicher Vorteile gegenüber allen Pool- 
systemen: Eine Folie wird getauscht – das Becken ist wieder neu!

Erklärung Funktionsweise HIGH LEVEL POOL
• 4 Stück Einlaufdüsen liegen GEGENÜBER und drücken das Wasser in die einseitige Rinne
• Das überlaufende Wasser fließt in einen Ausgleichsbehälter im Technikraum
•  Dort sitzt eine Niveauregelung, sobald Wasser kommt, springt die Filterpumpe an und drückt das Wasser

wieder bei den Düsen hinein.
•  Durch eine zusätzliche Frischwasser Einspeisung wird der Wasserspiegel auch bei unsterschiedlichen

Witterungseinflüssen konstant gehalten.

Einlaufdüsen
(gegenüber Rinne)



Besonderheiten beim Bau eines High Level Pools
•  ein Ablaufrohr 100 mm mittig vom Styroporstein mit 90° Winkel in den Ausgleichsbehälters beim Aufbau

des ISO MASSIV Becken versetzen – steht einstweilen 20 cm aus der Mauer
• setzen der Überlaufrinne auf der Technikschachtseite (2 m x Beckenbreite x Beckenhöhe)
• mit Multibond klebt man diese stumpf zusammen
•  mit einem 100 mm Kreisbohrer (kostet 30,– Euro im Baumarkt) wird das Ablaufrohr im Kunstbetonstein

ausgeschnitten.
•  der Gewebefolienverleger verlegt die 1,5 mm Folie und kleidet das Pool samt Rinne aus. 50/36/50 mm

U-Verbundwinkel setzen.
• Ausgleichsbehälter wird mit Gewebefolie ausgekleidet
• Die Niveauregelung für automatische Wasserregelung wird installiert
• Hinweis: Rückschlagventil in die Saugleitung zur Pumpe installieren
•  Randsteine werden verklebt. Im Bereich der Rinne ist dahinter noch ausreichend Auflage für die Platte.

Empfehlung: Zusätzlich sichern sie durch Auflage 50 x 35 mm x Rinnenhöhe auf der Überlaufkante zwischen
den einzelnen Randsteinplatten. Damit kann man jederzeit zur Rinne wenn man Platten aufhebt.

• Mit Multibond (chlor- und salzwasserbeständig) versiegeln sie die Folie zum Randstein.

Vergleich zu Überlaufrinnen – das sollten sie wissen!

Kunststoffplatten aus PP und Polyesterbecken verbleichen genauso 
nach Jahren.

Glauben sie nicht blind den Versprechungen der Polyester und 
PP-Wannen Erzeugern – wir haben unzufriedene Interessenten die 
eine Lösung bei Undichtheit* suchen mit Gewebefolienauskleidung.

*Z.B. Schweißnähte sind gerissen. Dann haben sie ein größeres
Problem mit der einbetonierten Wanne.

So schaut ein PVC Rinnenrost nach bereits 3–4 Jahren aus und wird 
brüchig – siehe oben!

www.pooldoktor.net

Unsere RINNE ist VÖLLIG
versteckt und UNSICHTBAR!

Rinne Ablauf

Sonderhalter

3 Jahre alt

NEU



Aufbau der Rinne – High Level Pool

Weitere Details und Skizzen unter:
https://pooldoktor.at/high-level-pool.html

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!

Pooldoktor Handels GmbH  •  Kotzinastrasse 15  •  A-4030 Linz  •  Telefon (0) 732 / 38 22 22  •  www.pooldoktor.at

Randstein Auflage 2 cm
für Randstein

2 cm (oder mehr) 
in der Höhe Freiraum

Klötzchen
als Auflage

Wasser strömt hier in die Rinne

Rinnebleibt abnehmbar


