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Allgemeine Informationen

Bevor wir uns der detaillierten Montage widmen, mochten wir Ihnen einige allgemeine Informationen zu Diamant-
Unipool Pool Uberdachungen geben.

Diamant-Unipool Uberdachungen werden vormontiert geliefert, sodass keine Bohrungen erforderlich sind.
Alle fur die Montage erforderlichen Bauteile und Kleinteile sind im Karton enthalten. Sie mussen lediglich
sicherstellen, dass Sie das richtige Montagewerkzeug zur Verflugung haben. Um eine reibungslose Installation
ZuU gewahrleisten, muss der Zugang zum Schwimmbecken sichergestellt sein. Mindestens zwei Personen sind
erforderlich, um die Uberdachung sicher zu handhaben. Uberpriifen Sie wahrend der Installation regelmaBig
die Funktionen der Konstruktion, um eventuelle Fehler sofort zu korrigieren.

Vergewissermn Sie sich vor der Montage, dass der Boden ein geeignetes Fundament fUr die Schienenflhrung
bietet. Er muss eben sein und darf innerhalb von 1 m weder Wellen noch Hohenunterschiede von mehr als 0,5
cm aufweisen. Die Oberflache sollte waagerecht sein, mit einer maximalen Abweichung von 2 c¢cm innerhalb
von 1 m. Der Belag muss mindestens 10 cm tief, bohrbar und verankerbar sein.

Uberpriifen Sie die Qualitat und Struktur des Belags auf Unebenheiten (siehe Abb. 2).

Abb. 1. Ideale Oberflache fUr einwandfreie Abb. 2. Ungeeignete Oberflache fUr eine ordnungsge-
Funktion make Funktion - die PoolUberdachung funktioniert nicht

Geeignete Oberflachen (verstarkte Materialien):
Verklebte Pflaster (Fliesen), Betonstreifen, die der Bahnbreite entsprechen und gut verlegte Holzbdden ohne
Kunststoffbeimischung.

Ungeeignete Untergriinde (unverstéarkte Materialien):
Sand- oder Kiesbetten, Pflastersteine, Holz-Kunststoffplatten und Pflastersplitt.

Verlegung von den Schienenfiihrungen:

Aufgrund der thermischen Ausdehnung der Schienenmaterialien kdnnen sich in den Schienenfugen Licken
bilden. Diese Lucken variieren je nach Verlegezeitraum und Wetterbedingungen. Im Frihjahr und Herbst sind
LUcken selten mit einer Toleranz von 0,01 - 0,4 cm. Im Sommer liegt die Toleranz bei 0,01 - 0,6 cm. Diese
naturliche Erscheinung lasst sich nicht verhindern. Wenn die Vorbereitung fur den Einbau nicht korrekt war,
kénnen sich die Bahnen wellen und die Oberflache korrodieren, wodurch die SchwimmbadUberdachung
unbrauchbar wird. Wenden Sie sich in diesem Fall an die fur die Oberflache zustandige Baufirma, um die
Demontage, die Reparatur der Oberflache und den Wiedereinbau zu veranlassen. Eine fortgesetzte Nutzung
in diesem Zustand kann zu extremen Schéaden fuhren.



Telleliste und Werkzeuge

2.1 Verbindungsmaterialen

——) o —1) —1
Durchmesser 6 mm, Lange 45 mm, Durchmesser 6,3 mm, Lange M6 x 30 Torx M6 x 20 Torx
selbstschneidende Torxschraube 25 mm, selbstschneidende

Torxschraube mit flachem Kopf
61 Stk. S.01 2 Stk. S.02 S.03 S.04
|:(]:D |:(]}:[]

@® <——

Durchmesser 6 mm, Lange 60 mm,

selbstschneidende Torxschraube

4@ BetondUbel

Aluminiumniete 4,8 - 16

Aluminiumniete 4 - 10

S.20 S.21
96 Stk. S.05 96 Stk. S.10 224 Stk. §.20.1 schwarz 18 Stk. S.21.1 schwarz
Aluminiumniete 4,8 -10 Aluminiumniete 4,8 -12
529 @ Unterlegscheibe
S.22.1 schwarz 4 Stk. S$.23 8 Stk. S.06 3 Stk. S.07

® =

M5-25
8 Stk. S.08

2.2 Dichtungen

®

M5-16

6 Stk. S.09




Telleliste und Werkzeuge

2.3 Zusatzliche Einbauteile

6



Telleliste und Werkzeuge

2.4 Plastikkappen

S.128 6 Stk. 5.128.1 S.131
/8\
& %
i
2 Stk. s.118 S.118.1 5.120 S.124

1 Stk. S.119 1 Stk. S.119.1

2 Stk. S.127

2 Stk. S.123.1

16 pcs S$.140 schwarz




Telleliste und Werkzeuge

2.6 Liste der bendtigten Werkzeuge

;::L\
)

Leiter Gummi-/ Ratsche Pneumatische
Kunststoffhammer Nietpistole

Handsage Batteriebetriebene Akkubohrer
Nietpistole

2.0 Liste der beigefugten Werkzeuge




Schienenfuhrung

3.7 SchienenfUhrungsmal3e fur korrekte Installation

OBENANSICHT
des groBten Segments:

C D

A B

LINKE SEITE
RECHTE SEITE

VORDERSEITE
STANDPUNKT

LINKE SEITE

r-1

—— -——r—z

R-1

B-1. Gesamtlange des Pools

B-2: Gesamtbreite des Pools

D-1: Lange der Schienenflihrung unter der Pool Uberdachung
D-2: Lange der Schienenverlangerung

D-3: Gesamtlange der SchienenfUhrung

R-1: Innenbreite der Pool Uberdachung

1 Reserve flr Pool Uberdachung

-2: Reserve flr Pool Uberdachungsbreite

U-1: Basis-Diagonalmali3e

U-2: Kontroll-Diagonalmal3e

|’—2——— ——

VORDERSEITE
STANDPUNKT

RECHTE SEITE



Schienenfuhrung

3.2 MaBe der Schienenfuhrung

BOX 7 - Schiene D.1011-4
Innenbreite 4 500 mm

Lange 10 110 + 2 500 mm

4 Segmente

12610 Gesamtlange der Schienenflihrung
10110

Parkflache far
Uberdachung

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4

ANCT AT AT NT

Pool Seite 287
Profil Querschnitt D.1011-4

N . ) Segment 1
Seitliche SchiebetUr Segment 2

Segment 3
Segment 4
Hinterseite

Schienenabdeckung

3
7

o

4500
5074

287

3.3 Profil Querschnitt der Schienenfuhrung mit Schienen
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— S.116
$12.30

~3
W ng¥ m@ Pool Seite
0 \S |

e

o

&
B
&

N
O~
d
O~

®12.3

——

(@)

10



Schienenfuhrung

‘(ﬁ
o
(2]
O
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' — ], BEMERKUNG
E T =] Die Locher sind im Profil vorgebohrt,

falls notwendig kdnnen die Locher in
verschiedenen Abstanden gebohrt

werden.,
@ In diesem Fall mussen die Locher
genauso wie die bereits vorhanden
Locher gebohrt werden.

3.4 Montage-Vorschlage der Schienenteile

12610
5000 5000 2610
Pool Seite /
D.B7.500.A D.B7.500.C D.B7.261.A
D.B7.500.8 D.B7.500.D D.B7.261.8

Pool Seite \

S.126
S.126.1 Niete mit 5xS.21 wenn
Segmente montiert

Hintere Abdeckleiste

— ], BEMERKUNG

3 Die vordere Abdeckleiste S.125 muss
immer auf dem von vorne gesehen

groBten Segment montiert werden. Die

Note mit 5¢8.21 wern hintere Abdeckleiste

Segmente montiert S.126 sollte hinten auf dem kleinsten

Segment montiert werden.

Das Teil S.126 erleichtert die Wasser-

\ordere Abdeckleiste

2
N
(@)}

P
N
N
(@l
N

Beschreibung Code Stk. N . L

stromung bei der Reinigung.
Schienenftiung, Segment  DB7.S00A B 2 Die Abdeckleisten werden genietet,
Schienenflhrung, Segment  D.B7.261.A; B 2 sobald die POOlUberdaChung ]cemg_
Vordere Abdeckleiste S.125; 5.125.1 1+1 gestellt wurde.

Hintere Abdeckleiste S.126; S.126.1 T+1



Segment 1 - Einstiegs-Varianten

Seitliche Schiebetlre
Schloss an rechter Seite

linke Seite

Vorderseite

RL.45.1A

Seitliche Schiebetlre
Schloss an linker Seite

rechte Seite

Vorderseite

RL.45.1B

RL.45.1C

Seitliche Schiebetlre
Schloss an linker Seite

linke Seite

Vorderseite

12

RL.45.1D

Seitliche Schiebetlire
Schloss an rechter Seite

rechte Seite

Vorderseite

S.114 - vorgebohrt
S.109 - vorgebohrt

A\

BEMERKUNG

=]
flJ Es ist notwendig, die Position der
seitlichen Schiebetlr in diesem
Montageschritt zu bestimmen.
Wahlen Sie eine der vier Varianten aus
und fahren mit dem entsprechend
markierten Montageschritten A, B, C

oder D fort.



Segment 1

5.1 Teile vom Segment 1

Teile vom Segment 1 Beschreibung Stk. I | I
N.B7.01.P Vorderbogen Nr. 1 1 N
N.B7.01.S Mitteloogen NI, 2 1 N C D =
N.B7.01.Z Hinterbogen Nr. 3 1 ?J é
A.20.257 Fihrung 1 U A B ®
A.20.257 .1 FUhrungsleiste Schiebetur 1 % %
A.04.257 Langsverstrebung mit FUhrungsleiste 1 VORDERSEITE

STANDPUNKT
A.03.257 Langsverstrebung 10
PC.B7.BV Polycarbonat, Halbbogen, Einstiegsseite 1
PC.B7.01 Polycarbonat, Vollbogen 1
S.G.01 Gummiabdichtung
S.G.02 Gummiabdichtung
S.G.05 Gummiabdichtung
Befestigungen Beschreibung Platzierung Pcs
S.01 Schraube Bogen/Fuhrung 12
S.20.1 Niete Bogen/Verstrebung 44

PC.B7.01
PC.B7.BV

A.03.257

A.20.257
A.20.257.1

S.01
2 x Schraube

A.20.257.1
Bitte immer auf der Turseite montieren



Segment 1

5.2 Segment 1 - Einstieg RL.45.1A - das Zusammenstellen

i N.B7.01.Z

Legen Sie den Hinterbogen
N.B7.01.Z auf eine ebene
Flache, sodass er nicht
zerkratzt und der Pfeil nach
unten zeigt.

L XXXX

Polycarbonat PC.B7.01 in
den Bogen einsetzen.

PC.B7.01

N.B7.01.Z

N.B7.01.S Den mittleren Bogen auf
PC.B7.01 mit dem Pfeil nach
unten einsetzen.

PC.B7.01

N.B7.01.Z

I xxex

14



Segment 1

A202571/

PC.B7.01

N.B7.01.S

Die FUhrungsleiste der
Schiebetlr A.20.257.1 auf
die Seite der Schiebettr
montieren.,

FUhrung A.20.257 einsetzten.
Verschrauben Sie alle Bogen
mit den Schrauben S.01.

7202571~ |

[ D<PCB7BV

PC.B7.BV entsprechend
der Platzierung der Turen
einsetzen.

N.B7.01.S
N.B7.01.7
A.20.257
A.04.257 . :
—\ PC.B7 BY Lgngsverstrebung mit
P FUhrungsleiste A.04.257
A20.257.17 |l . . .
- einsetzen und mit den Bogen
PC.B7 01—t vernieten.

N.B7.01.S

N.B7.01.Z




Segment 1

A.20.257.1~_|

Vorderbogen N.B7.01.P
PCB7 BV mit dem Pfeil nach unten
einsetzen. AnschlieBRend

N.B7.01.P den Bogen mit der FUhrung
verschrauben.,
N.B7.01.S
A.20.257
N.B7.01.Z
A04.257 L angsverstrebungen

PC.B7.BY A.03.257 einsetzen und mit
den Bdgen vemieten.

N.B7.01.P

N.B7.01.5

A.03.257

BEMERKUNG

Der Bogen und die FUhrung werden
mit S.01 Schrauben verschraubt.
Die Langsverstrebungen werden mit
S.20.1 Nieten vemietet.

m

16



Segment 1

5.3 Segment 1 - Einstieg RL.45.1B - das Zusammenstellen

\'4

N.B7.01.7
Legen Sie den Hinterbogen

N.B7.01.Z auf eine ebene
Flache, sodass er nicht
zerkratzt und der Pfeil nach
unten zeigt.

Polycarbonat PC.B7.01 in
den Bogen einsetzen.

PC.B7.01

N.B7.01.Z

N.B7.01.8 Den mittleren Bogen auf
PC.B7.01 mit dem Pfeil nach
unten einsetzen.

PCBr.O1

N.B7.01.Z

I XXX




Segment 1

A.20.257 /

PC.B7.01

N.B7.01.S

A.20.257 1

Die FUhrungsleiste der
Schiebettr A.20.257.1 auf
die Seite der Schiebetlr
montieren,

FUhrung A.20.257 einsetzen.
Verschrauben Sie alle Bbgen
mit den Schrauben S.01.

A4

PC.B7.BY

A.20.257
===

—

N.B7.01.5

PC.B7.01
N.B7.01.Z

A.20.257.1

PC.B7.BV entsprechend
der Platzierung der Turen
einsetzen.

PC.B7.BV
A.04.257

N.B7.01.5
A.20.257.1

PC.B7.01

N.B7.01.Z

Langsverstrebung mit
FUhrungsleiste A.04.257
einsetzen und mit den Bogen
vernieten.



Segment 1

i N.B7.01.P

PC.B7.BV Vorderbogen N.B7.01.P
/ mit dem Pfeil nach unten
A20.257 | A.04.257 einsetzen. AnschlieBend
den Bogen mit der FUhrung
A20.257 .1
NEB7 01 S W verschrauben.
PC.B7.01 ‘
N.B7.01.7
I Xxx.x
: N.B7.01.P
PC.B7.BV Langsverstrebungen
/ A.08.257 einsetzen und mit
A20.257 ] A.04.257 den Bbgen vemieten.
' A.20.257.1
N.B7.01.S
PC.B7.01
N.B7.01.7
=| BEMERKUNG

Der Bogen und die FUhrung werden
mit S.01 Schrauben verschraubt.
Die Langsverstrebungen werden mit
S.20.71 Nieten vemietet.



Segment 1

5.4 Segment 1 - Einstieg RL.45.1C - das Zusammenstellen

\ '

N.B7.01.Z . .
Legen Sie den Hinterbogen

N.B7.01.Z auf eine ebene
Flache, sodass er nicht
zerkratzt und der Pfeil nach
unten zeigt.

PC.B7.BV entsprechend
PC.B7.BV der Platzierung der Turen
einsetzen.

N.B7.01.Z

'

Den mittleren Bogen auf
PC.B7.01 mit dem Pfeil nach
unten einsetzen.

N.B7.01.S PC.B7.BV

N.B7.01.Z

20



Segment 1

\'4

w/

N.B7.01.8

N.B7.01.Z

PC.Br.BV

A.20.257

Die FUhrungsleiste der
Schiebetur A.20.257.1 auf
die Seite der Schiebetlr
montieren.

FUhrung A.20.257 einsetzen.
Verschrauben Sie alle Bogen
mit den Schrauben S.01.

A4

A.20.057.1- |l

N.B7.01.5

N.B7.01.

Z

PC.Br.BV

A.20.257

Polycarbonat PC.B7.01 in
den Bogen einsetzen.

4

A.20.257.1/

N.B7.01.5

N.B7.01.Z

PC.B7.07

A.04.257 %

PCBr.Bv

A.20.257

Langsverstrebung mit
FUhrungsleiste A.04.257
einsetzen und mit den Bogen
vermieten.,

21
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Segment 1

u N.B7.01.P
A PC.B7.01

A.20.257.1 / [

Vorderbogen N.B7.01.P
mit dem Pfeil nach unten
einsetzten. AnschlieBend

PC.B7.BV den Bogen mit der Fuhrung
verschrauben.
A.20.257
N.B7.01.S
N.B7.01.Z A04.257
I XXXX
; A.03.257 ,N.B7.01.P
Langsverstrebungen
A.03.257 einsetzen und mit
/ den Bbgen vemieten.
A.20.257.1 f
— PC.B7.BV
N.B7.01.S
A.20.257
N.B7.01.Z
BEMERKUNG

Der Bogen und die FUhrung werden
mit S.01 Schrauben verschraubt.
Die Langsverstrebungen werden mit
S.20.71 Nieten vemnietet,



Segment 1

5.5 Segment 1 - Einstieg RL.45.1D - das Zusammenstellen

\ '

N.B7.01.Z

LLegen Sie den Hinterbogen
N.B7.01.Z auf eine ebene
Flache, sodass er nicht
zerkratzt und der Pfeil nach
unten zeigt.

N.B7.01.Z

PC.B7.BV entsprechend
der Platzierung der Turen
einsetzen.

Den mittleren Bogen auf
PC.B7.01 mit dem Pfeil nach
unten einsetzten.



Segment 1

\'4

pPC.B7.BY

Die FUhrungsleiste der
Schiebetlr A.20.257.1 auf
die Seite der Schiebetur
montieren.

FUhrung A.20.257
einsetzen. Verschrauben
Sie alle Bogen mit den
Schrauben S.01.

A.20.257.1

A20257/_ —

N.B7.01.S
N.B7.01.Z

Polycarbonat PC.B7.01 in

A.20.257 PC.B7.01 |
\ﬂ/—ﬁ den Bogen einsetzen.

N.B7.01.
NBLOLS — Y A.20.257.1

PC.B7.BV

N.B7.01.Z

PCBLOI Langstverstrebung mit
A.20.257 . .
E— \[ FUhrungsleiste A.04.257
NB7.01.S einsetzen und mit den Bogen
vernieten.

A.20.257 1
PC.B7 BV—ph—— A.04.257

N.B7.01.Z

24



Segment 1

i PC.B7.01

N.B7.01.S
PC.B7.BV
A.20.267\

Vorderbogen N.B7.01.P

mit dem Pfeil nach unten

einsetzen. Anschlief3end
N.Br.O1.P den Bogen mit der FUhrung
A.20.257.1 verschrauben.

A PC.B7.01 Langsverstrebungen
N.B7.01.S :7 NB7.01.P A.03.257 einsetzen und mit
den Bdgen vemieten.

A-QOJ\ >=="=*aa~
/

PC.B7.BV t A.20.257 .1

N.B7.01.Z
A.03.257 A.04.257

BEMERKUNG

Der Bogen und die FUhrung werden
mit S.01 Schrauben verschraubt.
Die La&ngsverstrebungen werden mit
S.20.1 Nieten vemietet.

m




Segment 1

5.6 Segment 1 - Gummiabdichtungen

Gummidichtung um den Umfang des Polycarbonats herum anbringen.

e
%
o

©
Q
o

N.B7.01.P S.G.01

S.G.01 S.G.01 S.G.01

N.B7.01.5 N.B7.01.Z

], BEMERKUNG

3 Nach der Monage des Segments,
werden zuerst die Kunststoffkappen
S.140, Endprofile, Halterungen sowie
die Kollektoren angebracht und erst
zum Schluss die Gummidichtungen.

260



Segment 1

b.7 Einstieg A,C - Die Platzierung der Segmenthalterung und Mitnehmer

| | | Die Platzierung der Segmenthalterung und Mitnehmer
Segment 1, Einstieg A, C
L1

" C D 5
9 L \orderseite
1 A B |- /
= LLI .-
= s S,

VORDERSEITE

STANDPUNKT

Plastikkappe
S.127

Schraube — Bogen/Fuhrung
2x8.01

2x S.08

**Schraube 3 mal S.01 D.013.257
Schraube Unterlegscheibe 3 mal S.07,

linke Seite 3

Plastikkappe S.122

**Schraube -

Einstiegsseite Mitnehmerhalter \‘\\
2x 8.09 \ O\

\A‘h

o

S.A11.1

Schraube -
Bogen/Fuhrung
2x8.01

Plastikkappe §.119.1
2x 8.08

* vorgebohrt
** Einstellen vor dem Festziehen

27



Segment 1

5.8 Einstieg B,D - Die Platzierung der Segmenthalterung und Mitnehmer

Die Platzierung der Segmenthalterung und Mitnehmer | | |
Segment 1, Einstieg B, D

LI
| c© D |
\orderseite o 7
o =
7 A B 5
Z LLJ
| o
: linke Seite VORDERSEITE
,.-' \\ STANDPUNKT
\}'\"'?t,_?_\\r A N !
linke Seite
Plastikkappe
S.127.1
rechte Seite
#5113
S.112
2x5.08
2
D.013.257
**Schraube 3 mal S.01
Schaube Unterlegscheibe 3 mal S.07
' 3
rechte Seite Plastikkappe
S.122.1
Einstiegsseite ’—([ ;
*S.113 S
*¥*S.111
Schraube Mitnehmerhalter
S119 2xS.09 .
o vorgebohrt
#7113 ** Einstellen vor dem Festziehen




Segmente 2, 3, 4

6.1. Einzelteile von Segmenten 2, 3, 4

Segment2 Beschreibung . Segment 3  Beschreibung . Segment4 Beschreibung
N.B7.02.P Vorderbogen Nr. 1 1 N.B7.03.P Vorderbogen Nr.1 1 N.B7.04.P Vorderbogen Nr.1 1
N.B7.02.S Mittelbogen Nr. 2 1 N.B7.03.S Mitteloogen Nr. 2 1 N.B7.04.S Mitteloogen Nr. 2 1
N.B7.02.Z Hinterbogen Nr. 3 1 N.B7.03.Z Hinterbogen Nr. 3 1 N.B7.04.Z Hinterbogen Nr. 3 1
A.20.257.L Fuhrung links 1 A.20.257.L Fuhrung links 1 A.20.257.L Fuhrung links 1
A.20.257.P FUhrung rechts 1 A.20.257 P FUhrung rechts 1 A.20.257 P FUhrung rechts 1
PC.B7.02 Polycarbonat, 2 PC.B7.03 Polycarbonat, 2 PC.B7.04 Polycarbonat, 2
ganzer Bogen ganzer Bogen ganzer Bogen
A.03.257 La&ngsverstrebung 14 A.03.257 Langsverstrebung 14 A.03.257 La&ngsverstrebung 14
S.G.01 Gummiabdichtung S.G.01 Gummiabdichtung S.G.01 Gummiabdichtung
Befestigungen Beschreibung  Platzierung Stk.
S.01 Schraube Bogen/Fuihrung 36
S.20.1 Niete Bogen/Verstrebung 168

PCBr.o2
PC.B7.03
PC.B7.04

N.B7.02.7
N.B7.03.Z
N.B7.04.Z

PC.B7.02
pPC.B7.03
PC.B7.04

A.03.257

A.20.257.P

N.B7.02.5 N.B7.02.P
N.B7.03.5 N.B7.03.P
N.B7.04.5 N.B7.04.P
A20.257.L



Segmente 2, 3, 4

6.2 Segmente 2, 3, 4 - das Zusammenstellen

N.B7.01.Z

Legen Sie den Hinterbogen
N.B7.01.Z auf eine ebene
Flache, sodass er nicht
zerkratzt und der Pfeil nach
unten zeigt.

N.B7.01.7

Polycarbonat PC.B7.02 in
den Bogen einsetzen.

30

Den mittleren Bogen
PC.B7.01 auf, das
Polycarbonat PC.B7.02
mit dem Pfeil nach unten
einsetzen.



Segmente 2, 3, 4

Polycarbonat PC.B7.02 in
den Bogen einsetzen.

N.B7.02.P

PC.B7.02

PC.B7.02

Den vorderen Bogen
N.B7.02.P auf
Polycarbonat PC.B7.02
mit dem Pfeil nach unten
einsetzen,

A.20.257.

NB?IOQ‘SA
N.B7.02.7 '

N.Br7.02.P

PC.B7.02
PC.B7.02

A.20.257.P

/

Setzen Sie die zwei
FUhrungen A.20.257 ein und
verschrauben sie diese mit
den Bogen.



Segmente 2, 3, 4

N.B7.02P’——W

A20257.L — "

N.B7.02.5

A.20.257.P

A.03.257 LLangsverstrebungen
A.03.257 einsetzen

1 und vernieten.
4 % A.03.257
$§ AV 200
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Gummidichtung
S.G.01 um den
Umfang des
Polycarbonats
einsetzen.

BEMERKUNG

Der Bogen und die FUhrung werden
mit S.01 Schrauben verschraubt.
Die Langsverstrebungen werden mit
S.20.1 Nieten vemietet.

Nach Montage die Segmente mit
Plastikkappen bestucken.

Ll



Segmente 2, 3, 4

0.3 Mittleres Segment 2, 3 - Mitnehmer

Platzierung eines | | |
— | BEMERKUNG Segmentmitnehmers,

= Die Segmentmitnehmer sind immer LI
—IJ auf der Seite der SeitentUr platziert. _Segmem K LLJ C D E
Einstieg A, C @5
@ =
v A B 5
z 1L
1 o

VORDERSEITE

STANDPUNKT

Platzierung eines | | |
Segmentmitnehmers.
LU
Vorderse .Segment 2 C D =
raerseite Einsteg B, D %)
' [

X A B O
Z |
3 o

VORDERSEITE

STANDPUNKT

rechte Seite
Schraube — Bogen/Fuhrung Eﬂﬁgrgﬁnbﬁzrha\ter

* vorgebohrt
** Einstellen vor dem Festziehen

Schraube — Bogen/Flhrung
2xS.01



Segmente 2, 3, 4

0.4 Letztes Segment 4 - Halterung

Hinterseite | | |

LLJ

C D =

= h

LL LL

) T

X A B O

Z L

| oc
VORDERSEITE
STANDPUNKT

linke Seite

$.101 *Schraube Halter fur die ArretierQng
2 Stk. S.08

*échraube Halter fUr die Arretierung
2 Stk. S.08

* vorgebohrt
** Einstellen vor dem Festziehen
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\Vorder- und Hinterseite

Vorder- und Hinterseite werden immer erst nach dem Einbau des entsprechenden Segments auf
die Schienenfuhrung montiert.

Festziehen mit
speziellen 4 Stk. S.06
Diamantschrauben

Hinterseite
B7.S

Segment 4
Segment 1 RL.45.4
RL.45.1A

\orderseite N.B7.04.Z

Br.B

S.06
Festziehen I
mit speziellen ‘ Segment 4 : BB)
4 Stk. S.06 RL.45.4 | i3

Diamantschrauben

T—grs

BEMERKUNG

Montage der Endstlcke.

Positionieren Sie das Ende B7.B

und das Ende B7.S gegen die
Gewindeldcher auf der Oberflache des
Bogens.

Montieren Sie das vordere und

hintere Ende des Segmentes mit den
speziellen groBen Diamantschrauben
S.06.

]




Einstieg — seitliche Schiebetur

8.1 Einstieg — seitliche Schiebetlr - Telle der seitlichen Schiebetlr

Teile vom Segment  Beschreibung Stk. Befestigungen  Beschreibung Platzierung Stk.
V.B7.P Bogen 1 S.01 Schaube Bogen/Fuhrung/Turgriff 10
V.B7.Z Bogen 1 S.20.1 Niete Bogen/Langsverstrebung 12
V.01.PL Flhrung 2 S.02 Schaube Bogen/ Turgriff 2
PC.B7.D Polycarbonat 1 S.23 Niete Halterung/Fuhrung 4
A.03.257 L&ngsverstrebung 3
e Gurnmiabdichtung Klrzen ‘S\e nach dem Einbau des Turschiosses
. den Zylinderstift durch Schneiden auf die passende
S.114 Turschloss 1 B
. Hohe.
S.109 Targriff 1
V.01.P.L

Turschloss S.114 vorgebohrt
Schraube 2xS.01

2

Turgriff S.109
Schraube 2x S.02
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Einstieg — seitliche Schiebetur

8.2 Einstieg — seitliche Schiebetlr - das Zusammenstellen

\ '

V.Br.Z Legen Sie den
Ruckenbogen V.B7.Z auf
eine ebene Flache, sodass
Kratzer vermieden werden
und der Pfeil nach unten

zeigt.
I XxXx.X
Polycarbonat PC.B7.D in den
PC.B7.D Bogen einsetzen.

FUhrung V.O1.P.L anbringen
und mit Hinterbogen V.B7.Z
verschrauben.




09)

Einstieg — seitliche Schiebetur

/weite FUhrung V.01.PL
anbringen und mit dem
Hinterbogen V.B7.Z
verschrauben.,

I Xxxx

Vorderbogen V.B7.P auf
PC.B7.D mit dem Pfell
nach unten einsetzen und
mit der FUhrung V.01.P.L
verschrauben.

A.03.257

L angsversteifungen A.03.257
einsetzen und mit den Bdgen
vernieten.



Einstieg — seitliche Schiebetur

PC.B7.D

Gummidichtung S.G.01
um den Umfang des
Polycarbonats anbringen.

\ormontiert.
Mit 4 Stk. S.23 nieten.

BEMERKUNG

Bringen Sie nach der Montage des
Einstiegs die Kunststoffkappen S.116
und S.140 an.



Einstieg — seitliche Schiebetur

8.3 Einstieg - seitliche SchiebetlUr - Einbau

£

Einstieg

1,2

Flhrung V.O1.P.L

D.022.257
D.013.257

. S

Schneiden Sie den Zylinderstift so
zu, dass er mit einer maximalen
Toleranz von 1-2 mm passt.

Klrzen Sie nach dem Einbau des Turschlosses den
Zylinderstift durch Schneiden auf die passende Hohe.

Zylinderstift
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